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Limpistol           6880, 6881, 6882, 6883

Modell PT-20, PT-40, LT-20, LT-40

Passande limstavar:
6880-0000 passar med 1576-0000
6881-0000 passar med 1577-7025
6882-0000 passar med 7567-0000
6883-0000 passar med 7609-0000, 6885-
7025
Limpistolernas funktion garanteras inte vid an-
vändning av andra limstavar än ovanstående.
Bruksanvisning:
• Ladda limpistolen med passande limstav 
och mata fram med avtryckaren.
• Sätta i kontakten och låt limpistolen värmas 
upp ca 5 min.
• Tryck försiktigt på avtryckaren tills limmet flö-
dar ut från munstycket. Stoppa flödet genom  
att släppa avtryckaren.
• Pressa samman de limmade ytorna ca 30 
sek och limningen är klar.
• Dra ur kontakten när du är klar.
Säkerhetsföreskrifter:
• Dra inte ur limstaven från limpistolen.
• Rör inte munstycket eller det smälta limmet. 
Arbetstemperatur är 165-193 C, för lågvärme-
pistoler 105-120 C.
• Undvik kontakt med vatten. 
• Håll aldrig limpistolen upp och nervänd.
• Dra alltid ur kontakten när limpistolen inte 
används.
• Vid ofrivillig kontakt med smält lim, försök 
inte ta bort limmet, spola omgående  kallt vat-
ten där du bränt dig.

HÅLL UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!

Användningsområden:
Limpistolen är lämpling för limning av dekora-
tioner, Gör-det-själv, reparationer i hemmet, 
hobbyprojekt etc. 
Limmar papper, kartong, trä, filt, textil, läder, 
glas, keramik, kakel, porslin m.m.
Vikt :
PT-20, LT-20: 0,17 kg
PT-40, LT-40: 0,25 kg

Modell PT-20, PT-40, LT20, LT-40

Passende limstaver:
6880-0000 passer til 1576-0000
6881-0000 passer til 1577-7025
6882-0000 passer til 7567-0000
6883-0000 passer til 7609-0000, 6885-7025
Limpistolens funksjon garanteres ikke ved bruk 
av andre limstaver enn ovenstående.
Bruksanvisning:
• Sett inn passende limstaver i limpistolen og 
press limet frem med å trykke på avtrekkeren
• Sett i kontakten og lad opp Limpistolen i ca 5 
min.
• Trykk forsiktig på avtrekkeren til limet flyter 
ut av munnstykket. Stopp limet med å slippe 
avtrekkeren.
• Press sammen de limede flatene i ca. 30 sek 
og limingen er fullført.
• Dra ut kontakten når du er ferdig.
Sikkerhetsforskrifter:
• Dra ikke ut limestaven fra limpistolen
• Rør ikke munnstykke eller det smelta limet. 
Arbeidstemperaturen er 165-193 C, for lav- 
varmepistoler 105-120 C.
• Unngå kontakt med vann.
• Hold aldri limpistolen oppned.
• Dra alltid ut kontakten når limpistolen ikke er 
i bruk.
• Ved ufrivillig kontakt med smeltet lim, forsøk 
ikke å ta bort limet, men skyld under kaldt vann 
der du har brent deg.

Oppbevares utenfor rekkevidde for barn!

Bruksområde:
Limpistolen passer til liming av dekorasjo-
ner, Gjør-det-selv. Reparasjoner i hjemmet, 
hobbyprosjekt etc.
Limer papir, kartong, tre, filt, tekstil, lær, 
glass, keramikk, kakkel, porselen m.m
Vekt :
PT-20, LT-20: 0,17 kg
PT-40, LT-40: 0,25 kg

Mallit PT-20, PT-40, LT-20, LT-40

Sopivat liimapuikot:
6880-0000 sopii puikot 1576-0000
6881-0000 sopii puikot 1577-7025
6882-0000 sopii puikot 7567-0000
6883-0000 sopii puikot 7609-0000, 6885-
7025
Liimapistoolien toimintaa ei taata käytettäes-
sä muita kuin edellä mainittuja liimapuikkoja.
Käyttöohje:
• Aseta liimapistooliin sopivan kokoinen liima-
puikko ja syötä esiin laukaisinta painaen.
• Anna pistoolin lämmetä 5 minuuttia.
• Paina varovasti laukaisinta kunnes suutti-
mesta tulee liimaa. Päästä laukaisin ja liiman 
tulo pysähtyy.
• Paina liimattavia pintoja vastakkain n. 30 
sek. ja liimaus on valmis.
• Katkaise virta kun olet valmis.
Turvaohjeet:
• Älä vedä liimapuikkoa pistoolista.
• Älä koske suuttimeen tai sulaan liimaan. 
Työlämpötila on 165-193 ºC,
alhainen lämpötila pistoolin 105-120 ºC.
• Vältä vettä.
• Älä pidä liimapistoolia ylösalaisin.
• Irroita pistoke aina käytön jälkeen.
• Jos joudut kosketuksiin liiman kanssa, älä 
poista liimaa vaan huuhdo välittömästi palo-
kohtaa kylmällä vedellä.

EI LASTEN ULOTTUMIIN!

Käyttöalueet:
Liimapistoolia voidaan käyttää koristeisiin, 
kodin korjauksiin, harrastetöihin, askarteluun 
jne.
Liimaa paperia, pahvia, puuta, huopaa, 
kankaita, nahkaa, lasia, keramiikkaa, posliinia 
ym.
Paino :
PT-20, LT-20: 0,17 kg
PT-40, LT-40: 0,25 kg
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