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Elsa - mohairpusero, jossa v-pääntie

Ilmavassa mohairpuserossa on syvä v-pääntie. Pusero neulotaan kolminkertaisella mohairlangalla. Halutessasi voit leikitellä useilla eri 
väreillä. Jos käytät kolmea hyvin erilaista väriä, saat jännittävän eloisan pinnan. Jos taas käytät kolmea lähellä toisiaan olevaa sävyä, 
puserosta tulee hillitympi. Pidä puseroa kauluspaidan tai t-paidan ja farkkujen tai hameen kanssa. Pusero neulotaan sileänä neuleena 
alhaalta ylös. Pusero aloitetaan neulomalla vartalo-osa ja hihat suljettuna neuleena. Tämän jälkeen työ jaetaan osiin ja v-pääntie ja 
kaarroke neulotaan edestakaisin sileänä neuleena, eli 1 kerros oikein ja 1 kerros nurin. 
 

LANKA Fin Mohair Silke (72 % mohairia, 28 % silkkiä, n. 25 g = 210 m) 
LANKAVAIHTOEHTO Manos del Uruguay Cabrito (80 % kid mohairia, 20 % polyamidia. N. 25 g = 210 m) 
NEULETIHEYS N. 15 s x 21 krs sileää neuletta kolminkertaisella langalla ja puikoilla 5,5 mm = 10 x 10 cm 
KOOT XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 
PUSERON RINNANYMPÄRYS N. 88 (93) 101 (109) 115 (123) 131 (136) cm 
PUSERON PITUUS N. 55 (57) 60 (62) 63 (65) 66 (68) cm 
HIHOJEN PITUUS N. 44 (44) 45 (45) 45 (45) 45 (45) cm 
LANGANMENEKKI 
N. 75 (100) 100 (125) 125 (150) 150 (175) g (väri 31520, Natural White) 
N. 75 (100) 100 (125) 125 (150) 150 (175) g (väri 31524, Almondine) 
N. 75 (100) 100 (125) 125 (150) 150 (175) g (väri 31522, Peach Whip) 
PYÖRÖPUIKOT 4 ja 5,5 mm (60 tai 80 cm) 
SUKKAPUIKOT 4 ja 5,5 mm 
TARVIKKEET silmukkamerkkejä 
VAIKEUSASTE ** 
 

VARTALO-OSA 
Luo puikoilla 4 mm ja kolminkertaisella langalla (1 kutakin väriä) 150 (160) 174 (188) 198 (212) 226 (236) s:aa tavallisesti tai italialaisittain. 
Neulo suljettua joustinneuletta (1 o, 1 n), kunnes joustinreunan korkeus on 5 (5) 5,5 (5,5) 6 (6) 6,5 (6,5) cm. 
Vaihda pyöröpuikkoihin 5,5 mm. Neulo nyt sileää neuletta ja kavenna 1. krs:lla 18 (20) 22 (24) 26 (28) 30 (32) s:aa tasaisin välein. Krs:lla on 
nyt 132 (140) 152 (164) 172 (184) 196 (204) s:aa. Aseta s-merkit krs:n alkuun sekä krs:n keskikohtaan (= puseron sivut). Neulo, kunnes 
puseron korkeus on 18 (19) 20 (21) 22 (23) 24 (25) cm. 
 
Nyt työ jaetaan v-pääntietä varten ja neulotaan edestakaisin sileänä neuleena. Merkkaa etukappaleen keskikohta. Neulo keskikohdan s-
merkkiin = krs:n uusi alkamiskohta. 
 
Jatka krs:n ympäri ja kavenna pääntietä varten seuraavasti: Neulo 1 o, nosta 1 s, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli (= kavennus oikealla 
puolella), neulo oikein 3 s:n päähän etukpl:n keskikohdan s-merkistä, 2 o yhteen (kavennus vasemmalla puolella), 1 o. 
Käännä työ ja neulo koko krs nurin. 
Toista kavennukset joka 2. krs 8 (9) 10 (12) 14 (16) 18 (20) kertaa ja sitten joka 4. krs 9 (9) 9 (9) 8 (8) 7 (7) kertaa. 
Päätä SAMALLA silmukoita kädentietä varten, kun työn korkeus on 31 (32) 33 (34) 35 (35) 36 (36) cm: 10 (10) 10 (10) 12 (12) 12 (12) s:aa 
kummassakin sivussa, eli 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (6) s:aa sivuissa olevien s-merkkien kummallakin puolella. 
Älä katkaise lankaa, vaan anna kolmen kerän roikkua kiinni työssä, kunnes vartalo-osa ja hihat kootaan kaarroketta varten. 
 
HIHAT 
Luo sukkapuikoilla 4 mm ja kolminkertaisella langalla (1 kutakin väriä) 36 (36) 38 (38) 40 (40) 42 (42) s:aa 4 puikolle tavallisesti tai 
italialaisittain. 
Neulo suljettua joustinneuletta (1 o, 1 n), kunnes joustinreunan korkeus on 5 (5) 5,5 (5,5) 6 (6) 6,5 (6,5) cm. 
Vaihda sukkapuikkoihin 5,5 mm. Neulo nyt sileää neuletta ja lisää 4 s:aa (koskee kaikkia kokoja) tasasin välein 1. krs:lla. Krs:lla on nyt 40 
(40) 42 (42) 44 (44) 46 (46) s:aa. 
Lisää 6. krs:lla 1 s krs:n alussa ja 1 s krs:n lopussa seuraavasti: Neulo 1 o, vie vasen puikko silmukoiden välissä olevan langan alle etukautta 
ja neulo lenkki kiertäen oikein; neulo oikein, kunnes krs:lla on 1 s jäljellä; vie vasen puikko silmukoiden välissä olevan langan alle 
takakautta ja neulo se oikein siten, että silmukka vääntyy, 1 o. 
 
Toista lisäykset joka 6. krs, kunnes työssä on 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 (66) s:aa. Neulo, kunnes puseron korkeus on 44 (44) 45 (45) 45 (45) 45 
(45) cm. Neulo viimeinen krs, kunnes krs:lla on 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (6) s:aa jäljellä. 
Päätä sitten 10 (10) 10 (10) 12 (12) 12 (12) s:aa kädentietä varten, eli krs:n 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (6) viimeistä s:aa ja seuraavan krs:n 5 (5) 5 (5) 6 (6) 
6 (6) ensimmäistä s:aa. Neulo krs loppuun. Katkaise lanka. 
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Neulo toinen hiha samoin. 
 
KAARROKE 
Yhdistä 3 kappaletta samoille pyöröpuikoille seuraavasti: Neulo oikea etukpl, oikea hiha, takakpl, vasen hiha, vasen etukpl ja kavenna 
samalla pääntietä varten jatkaen kohdasta, johon jäit, kun laitoit vartalokappaleen odottamaan. Käännä ja neulo 1 krs nurin. Neulo samalla 
4 raglanlinjan kohdalla 2 s:aa yhteen. 
Merkkaa yhteen neulottu s jokaisen raglanlinjan kohdalla. Neulo vielä 2 krs ja jatka samalla pääntien kavennuksia. 
 
Jatka pääntien muotoilua seuraavalla oikean puolen krs:lla ja aloita samalla myös raglankavennukset seuraavasti: Neulo 1 s:n päähän 
ensimmäisestä raglansilmukasta; nosta 2 s yhdessä (oikein), 1 o, vedä nostetut s:t neulotun yli. Toista 3 seuraavan raglansauman kohdalla. 
 
Neulo 3 krs (1 krs nurin, 1 krs oikein, 1 krs nurin) ja jatka pääntien muotoilua. Toista raglankavennukset. Neulo 3 krs (1 krs nurin, 1 krs 
oikein, 1 krs nurin) ja jatka pääntien muotoilua. 
 
Nyt raglankavennukset tehdään joka 2. krs työn loppuun. Jatka SAMALLA pääntien kavennuksia: Kun pääntien ja raglansaumojen 
kavennukset kohtaavat, etukpl:n raglankavennukset lopetetaan, mutta ne jatkuvat takakappaleessa. Päätä 3 s:aa viimeisten pääntien 
kavennusten jälkeen (koskee kaikkia kokoja) pääntietä varten 2 seuraavan krs:n alussa ja jatka takakpl:n raglankavennuksia kuten 
aiemmin. Päätä 6 (7) 8 (9) 10 (11) 12 (13) s:aa 2 seuraavan krs:n alussa ja jatka takakpl:n raglankavennuksia kuten aiemmin. Päätä jäljellä 
olevat s:t. 
 
PÄÄNTIEN REUNA 
Poimi puikoilla 4 mm ja kolminkertaisella langalla (1 kutakin väriä) silmukoita takakpl:n oikean puolen raglanlinjasta ja jatka koko pääntien 
ympäri. Poimi n. 1 s jokaista niskan ja olan s:aa kohden sekä n. 3 s:aa 4 kerrosta kohden v-pääntieltä. Poimi 112 (118) 124 (130) 136 (142) 148 
(154) s:aa takakpl:n oikeasta raglanlinjasta, kunnes saavut 1 s:n päähän etukpl:n v-pääntien keskikohdasta. Poimi 1 s keskeltä edestä ja 
poimi keskimmäisen silmukan jälkeen 71 (75) 79 (83) 87 (91) 95 (99) s:aa takakpl:n oikeaan raglanlinjaan saakka = 184 (194) 204 (214) 224 
(234) 244 (254) s:aa. Aseta s-merkki etukpl:n keskimmäiseen s:aan. 
 
Neulo 1 krs joustinta *1 o, 1 n* ja toista *–*, kunnes saavut etukpl:n keskimmäiseen s:aan (viimeinen s on nurja s), neulo keskimmäinen s 
oikein ja jatka joustinta *1 n, 1 o* ja toista *–* krs:n loppuun (krs päättyy 1 nurjaan s:aan). 
 
Kavenna seuraavalla krs:lla keskellä edessä seuraavasti: Neulo joustinta kuten edellisellä krs:lla, kunnes olet neulonut 2 s:n päähän 
keskisilmukasta, 2 kiertäen o yhteen, 1 o (merkattu s), 2 o yhteen. Neulo joustinta krs:n loppuun kuten edellisellä krs:lla. 
 
Kavenna seuraavalla krs:lla keskellä edessä seuraavasti: Neulo joustinta kuten edellisellä krs:lla, kunnes olet neulonut 2 s:n päähän 
keskisilmukasta, 2 kiertäen n yhteen, 1 o (merkattu s), 2 n yhteen. Neulo joustinta krs:n loppuun kuten edellisellä krs:lla. 
 
Toista näitä kahta kerrosta, kunnes joustinreunan korkeus on 5 (5) 5,5 (5,5) 6 (6) 6,5 (6,5) cm. Päätä silmukat italialaisittain tai tavallisesti. 
Ole tarkkana, ettei päätösreunasta tule liian löysä. 
 
VIIMEISTELY 
Päättele langanpäät ja ompele hihojen alla olevat aukot kiinni. Kostuta työ varovasti.
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Vihjeeksi

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi. 
Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai paksumpiin 
puikkoihin tai koukkuun. 
Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa. 
Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa. 
Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja 
päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaatteen mitat. 
Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei 
muodostu pitkiä langanjuoksuja. 
Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset 
vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen 
vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin. 
 

Lyhenteet

NEULOMINEN 
cm:n = senttimetrin, etukpl = etukappale, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, kav = kavennus, k-o = kiertäen oikein, krs = kerros, krs:n = 
kerroksen, krt = kertaa, lis = lisäys, lk = langankierto, ns = nurja silmukka/nurjat silmukat, o = oikea silmukka/oikeat silmukat, p = 
puikko/puikot, reunas = reunasilmukka, sileä = sileä neule, s = silmukka/silmukat, seur = seuraava, s-kaari = silmukkakkaari, takakpl = 
takakappale, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus 
 
VIRKKAUS 
cm:n = senttimetrin, etukpl = etukappale, kav = kavennus, kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, krs = kerros, krt = 
kerta/kertaa, krs:n = kerroksen, ks = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis = lisäys, lk = langankierto, puolip = puolipylväs, p = pylväs, pp = 
pitkäpylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, reunas = reunasilmukka, seur = seuraava, s = silmukka/silmukat, takakpl = 
takakappale 
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