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Sigrid – lapsen neuleliivi 

Sigrid on helppo ja tyköistuva lapsen neuleliivi, jossa on pyöreä pääntie. Joustinneuleen ansiosta liivi on erittäin joustava ja sitä voidaan 
käyttää kauan. Liivi neulotaan alhaalta ylös ja vasemmalla olalla on napitus. 
 

LANKA Raggi (70 % superwash-villaa, 30 % polyamidia. N. 100 g = 150 m)  
LANKAVAIHTOEHDOT Svensk Ull (100 % ruotsalaista villaa. N. 100 g = 180 m) 
NEULETIHEYS N. 18 s x 25 krs = 10 x 10 cm   
KOOT-CL 80–86 (98–104) 110–116 (122–128) 134–140 cl 
KOOT-IKÄ 1–2 (2–4) 4–6 (6–8) 8–10 v. 
LIIVIN RINNANYMPÄRYS N. 23 (24) 26 (28) 30 cm (venyttämättä) 
LIIVIN PITUUS N. 38 (42) 46 (50) 54 cm   
LANGANMENEKKI N. 120 (150) 200 (200) 230 g (väri 15180, Tweedy Snow / 15176, Cloud Pink Lounge)  
PYÖRÖPUIKOT 4 mm, 60 cm ja 4,5 mm, 60 cm.   
TARVIKKEET Villaneula, 2 nappia, 1 sukkapuikko 4,5 mm  
VAIKEUSASTE ** 
 

SELITYKSET 
Knk = Nosta 1 s, nosta 1 s. Siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne yhteen silmukoiden takareunasta. Kavennus kallistuu 
vasemmalle. 
 
VARTALO 
Luo 92 (100) 108 (116) 124 s:aa puikoille 4 mm.  
Neulo suljettua joustinta 1 o, 1 n. Huomioi, että krs alkaa 1 nurjalla silmukalla ja päättyy 1 oikeaan silmukkaan. Aseta s-merkki krs:n alkuun. 
Neulo 8 (8) 10 (10) 12 krs joustinta.  
Vaihda puikkoihin 4,5 mm ja neulo joustinta 1 n, 3 o krs:n loppuun. Huomioi, että krs alkaa edelleen 1 nurjalla silmukalla ja päättyy 1 
oikeaan silmukkaan. Neulo suljettua neuletta, kunnes liivin korkeus on 22 (24) 26 (30) 33 cm.  
Jaa nyt vartalo-osa etu- ja takakappaleeseen. 
 
ETUKAPPALE 
Neulo 45 (49) 53 (57) 61 s:aa, päätä 3 s:aa, neulo 41 (45) 49 (53) 57 s:aa, päätä 3 s:aa. 
 
Olet nyt etukappaleen kohdalla.  
Siirrä takakappaleen s:t odottamaan langalle sillä aikaa, kun neulot etukappaleen valmiiksi edestakaisin puikoilla. Neulo seuraavasti: 
1. krs (OP): 3 o, knk, neulo joustinta, kunnes krs:lla on 5 s:aa jäljellä, 2 o yhteen, 3 o.  
2. krs (NP): 1 o, neulo joustinta viimeiseen s:aan saakka, 1 o.   
Toista näitä kahta kerrosta yhteensä 8 kertaa. Olet nyt kaventanut 16 s:aa, 8 s:aa kummallakin puolella. Etukappaleessa on nyt 29 (33) 37 
(41) 45 s:aa. 
Neulo nyt etukpl edestakaisin joustinneuleena, kunnes olet neulonut 7 (8) 8 (9 )10 cm kädentien alusta. 
 
Päätä nyt silmukoita pääntietä varten. Etukpl jaetaan nyt kahteen osaan. Ensin neulotaan oikea puoli. Neulo seuraavasti: 
Neulo 12 (14) 16 (17) 19 s:aa, päätä 5 (5) 5 (7) 7 s:aa, neulo 12 (14) 16 (17) 19 s:aa. 
 
Nyt oikea puoli neulotaan ensin. Neulo seuraavasti: 
1. krs (NP): 1 o, neulo joustinta viimeiseen s:aan saakka, 1 o.   
2. krs (OP): Päätä 3 (3) 4 (4) 4 s:aa, neulo krs loppuun.  
3. krs (NP): 1 o, neulo joustinta viimeiseen s:aan saakka, 1 o.   
4. krs (OP): Päätä 0 (2) 3 (2) 3 s:aa, neulo krs loppuun.  
5. krs (NP): 1 o, neulo joustinta viimeiseen s:aan saakka, 1 o.   
6. krs (OP): Päätä 0 (0) 0 (2) 3 s:aa, neulo krs loppuun. 
 
Neulo nyt joustinta, kunnes työn korkeus on n. 16 (17) 18 (19) 20 cm kädentieltä mitattuna. Siirrä s:t odottamaan langalle, katkaise lanka ja 
neulo vasen puoli seuraavasti: 
1. krs (NP): Päätä 3 (3) 4 (4) 4 s:aa, neulo joustinta viimeiseen s:aan saakka, 1 o. 
2. krs (OP): Neulo joustinta. 
3. krs (NP): Päätä 0 (2) 3 (3) 3 s:aa, neulo joustinta viimeiseen s:aan saakka, 1 o. 
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4. krs (OP): Neulo joustinta. 
5. krs (NP): Päätä 0 (0) 0 (2) 3 s:aa, neulo joustinta viimeiseen s:aan saakka, 1 o. 
6. krs (OP): Neulo joustinta. 
 
Neulo nyt joustinta, kunnes työn korkeus on 13 (14) 15 (16) 17 cm kädentieltä mitattuna. Neulo lopuksi nurjan puolen kerros. Vaihda 
puikkoihin 4 mm ja neulo seuraavasti: 
1. krs (OP): 2 o, *1 n, 1 o* toista *–*, kunnes krs:lla on 2 s:aa jäljellä, 2 o.  
2. krs (NP): *1 o, 1 n*, toista *–* krs:n loppuun.  
3. krs (OP): Napinläpikerros. 1 o, knk, langankierto, neulo joustinta, kunnes krs:lla on 3 s:aa jäljellä, langankierto, 2 o yhteen, 1 o.  
Toista 2.–1. krs vielä 2 kertaa. Päätä s:t. 
 
TAKAKAPPALE 
Siirrä takakpl:n s:t takaisin puikoille ja aloita työn oikealta puolelta seuraavasti: 
1. krs (OP): 3 o, knk, neulo joustinta, kunnes krs:lla on 5 s:aa jäljellä, 2 o yhteen, 3 o.  
2. krs (NP): 1 o, neulo joustinta viimeiseen s:aan saakka, 1 o.   
Toista näitä kahta kerrosta yhteensä 4 kertaa. Olet nyt kaventanut 8 s:aa, 4 s:aa kummallakin puolella. Kavennusten jälkeen takakpl:ssa on 
33 (37) 41 (45) 49 s:aa jäljellä.  
Nyt takakpl neulotaan edestakaisin puikoilla joustinneuleena, kunnes se on yhtä pitkä kuin etukpl. 
 
OLAT 
Oikea olka: 
Neulo nyt ensimmäinen olkasauma kolmella puikolla. Olkasauma neulotaan yhteen kummallakin puolella, samalla kun silmukat 
päätetään. Silmukat päätetään työn nurjalta puolelta.  
Siirrä oikean etukpl:n 9 s:aa ensimmäiselle puikolle ja takakpl:n vastaavat 9 s:aa toiselle puikolle. Neulo silmukat yhteen sukkapuikolla ja 
päätä ne samalla, kunnes olet päättänyt kaikki silmukat. Katkaise lanka. 
Siirrä seuraavat 15 (19) 23 (27) 31 niskan s:aa langalle odottamaan pääntien joustinreunaa varten. 
 
Vasen olka: 
Neulo takakpl:n 9 viimeistä s:aa joustinneuleena 1 o, 1 n. Neulo joustinreuna, kunnes se on yhtä leveä kuin etukpl:n nappireuna. Päätä s:t.  
 
KÄDENTIEN JOUSTINREUNAT 
Poimi parillinen, 2:lla jaollinen määrä silmukoita oikean kädentien reunasta puikoilla 4 mm. Neulo 5 krs suljettua joustinta 1 o, 1 n. Päätä 
s:t. 
 
Poimi parillinen, 2:lla jaollinen määrä + 1 s vasemmalta kädentieltä puikoilla 4 mm. Neulo suljettua joustinta 1 o, 1 n ja päätä krs 
neulomalla 1 o. Neulo 5 krs edestakaisin puikoilla. Päätä s:t. 
 
Poimi silmukoita etukpl:n pääntieltä puikoilla 4 mm (poimi 2 s:aa, jätä 1 s väliin), neulo sitten langalla odottavat takakpl:n s:t ja poimi 
lopuksi silmukoita nappireunasta. Lopullisen silmukkamäärän tulee olla pariton, jaollinen 2:lla + 1 s. Neulo 5 krs joustinta 1 o, 1 n 
edestakaisin puikoilla. Päätä s:t.
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Vihjeeksi

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi. 
Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkku suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai paksumpiin 
puikkoihin tai koukkuun. 
Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa. 
Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa. 
Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaatteen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja 
päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaatteen mitat. 
Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei 
muodostu pitkiä langanjuoksuja. 
Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset 
vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen 
vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin. 
 

Lyhenteet

NEULOMINEN 
cm:n = senttimetrin, etukpl = etukappale, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, kav = kavennus, k-o = kiertäen oikein, krs = kerros, krs:n = 
kerroksen, krt = kertaa, lis = lisäys, lk = langankierto, ns = nurja silmukka/nurjat silmukat, o = oikea silmukka/oikeat silmukat, p = 
puikko/puikot, reunas = reunasilmukka, sileä = sileä neule, s = silmukka/silmukat, seur = seuraava, s-kaari = silmukkakkaari, takakpl = 
takakappale, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus 
 
VIRKKAUS 
cm:n = senttimetrin, etukpl = etukappale, kav = kavennus, kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, krs = kerros, krt = 
kerta/kertaa, krs:n = kerroksen, ks = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, lis = lisäys, lk = langankierto, puolip = puolipylväs, p = pylväs, pp = 
pitkäpylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, reunas = reunasilmukka, seur = seuraava, s = silmukka/silmukat, takakpl = 
takakappale 
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