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Fransk Schellackpolityr                        1685

Tillverkad av ren högkvalitativ schel-
lack, blandad med ren sprit. Ger ett 
antikt utseende med extra djup i un-
derlaget. Perfekt även som grundlack 
och kvistlack. Unik produkt - pålägges 
med pensel för den som inte kan 
schellackpolering.

1. Pålägges med en bred mjuk pensel.
2. Efter ca 2 timmars torktid - polera 
lätt med polerull 4/0.
3. Upprepa behandlingen 2-3 ggr.

Penslar och verktyg rengöres ome-
delbart efter användandet med T-röd. 
Bruk om 250 ml räcker till ca 2 m².

Fransk Skjellakkpolityr/shell-lak politure
Laget av/af skjellakk/shell-lak i høy/
høj kvalitet, blandet med ren sprit. Gir/
giver et antikt utseende/udseende med 
ekstra dybde i underlaget. Perfekt også 
som grunnlakk/grund og kvistlakk/
knast-. Spesielt/specielt produkt- leg-
ges/lægges på med pensel for den 
som ikke kan skjellakkpolering/shell-lak 
polering.

1. Legges/lægges på med en bred myk/
blød pensel.
2. Etter/efter ca 2 timers tørketid/tørre-
tid – polèr lett/let med stålull/ståluld 4/0.
3. Gjenta/gentag behandlingen 2-3 
ganger/gange. 

Pensler og verktøy/værktøj rengjøres/
rengøres straks. Boks/dåse på 250 ml 
rekker/rækker til ca 2 m².

Ranskalainen Sellakkapolityyri
Valmistettu korkealaatuisesta sellakas-
ta, sekoitettuna puhtaaseen spriihin. 
Antaa antiikkisen ulkonäön. Täydellinen 
myös peruslakkana ja oksalakkana. 
Ainutlaatuinen tuote - levitetään sivelti-
mellä mikäli ei osata sellakkakiillotusta.

1. Levitetään leveällä pehmeällä sivel-
timellä. 
2. 2 tunnin kuivumisen jälkeen - kiillota 
kevyesti kiillotusvillalla 4/0. 
3. Toista käsittely 2-3 kertaa.

Siveltimet ja työvälineet puhdistetaan 
heti käytön jälkeen spriillä. Purkki 250 
ml riittää n. 2 m² alueelle.


