Li no\eumipai nantra kankaalle

ALOITUS

Ennen kuin aloitat suunnittelun, etsi puhdas, hyvin valaistu tyétaso. Muista, etté linoleumin tekstiilivériaine tahraa, joten muista
suojata huonekalut ja vaatteet kunnolla.

Valitse, mille kankaalle haluat painaa valmiin kuviosi, esimerkiksi tyynynpé&allinen, t-paita tai laukku. Parhaan tuloksen saavuttami-
seksi suosittelemme kayttdméaan 100 % puuvillaa, koska sekakuituiset kankaat voivat tuottaa vaihtelevia tuloksia.

VALITSE KUVIO

Valitse kuviosi Mastercut-levyn koon mukaan. Yritd pitdd mallisi yksinkertaisena tekemélla sille selkeét kuviot ja hyvat kontrastit,
jotta kuva erottuu kunnolla. Voit piirtdd suoraan Mastercut-levylle lyijykynélla tai siirtdéd kuviosi kalkeeripaperilla. Muista painatusta
tehdessési, ettd kuviosta tulee kdanteinen, joten ole huolellinen kirjaimien kanssa.

Olemme antaneet téssé sarjassa joitain ehdotuksia, joita voit kokeilla, mutta muista olla luova ja pitd&d hauskaa omien ainutlaatuis-
ten malliesi parissa.

LEIKKAA KUVIOSI

Linoleumiveitset ovat teravial Ald koskaan leikkaa kattasi kohden. Leikkaa aina pois kehostasi niin, etté toinen kési on teran taka-
na. Al4 koskaan kayta liiallista voimaa leikatessasi ja harjoittele tekniikkaasi liukumisen valttdmiseksi.

Kun olet valmis leikkaamaan, 16ysaé veitsen kahvan alumiinikaulusta ja aseta valitsemasi veitsi paikalleen ja kiristéd kaulus terén
kiinnittdmiseksi.

Aloita Mastercut-levyn leikkaaminen, muista leikata poispain kadestasi ja kdytd matalaa kulmaa veitsen ja levyn valilla. Voit liikut-
taa Mastercut-levyési vapaalla k&delldsi sen sijaan, ettd kd&nnat jatkuvasti veista.

Mastercut-levyn leikkaamattomat alueet muodostavat painetun kuvion, joten kéyta veitsia taustan poistamiseen ja kuvion yksity-
iskohtien muokkaamiseen. Jos sinulla on ongelmia kuvion visualisoinnissa leikkaamisen aikana, voit vérittdd Mastercutin pinnan
mustalla tussilla ja ndin saada n&kyviin antaa visuaalisen vaikutelman lopullisesta vedosta.

Kun leikkaat Mastercut-levy, terd nro 1 sopii parhaiten kuviosi &ariviivojen ja hienojen yksityiskohtien leikkaamiseen. Terdnumerol-
la 4 voidaan tdman jélkeen leikata suurempia alueita tai leikata pois ylimaarainen materiaali taustasta.

Kéyta veista tahan tarkoitukseen noudattamalla tekemidsi &ariviivoja ja tydnna numero 4 veitsi Mastercutin 18pi. Tdma jattaa sinulle
"u"-muodon. Jatka t&td adriviivojen ymparilld ja kulje paéllekkdin u-muotojen kanssa. Téman jéalkeen sinun pitéisi pystya erotta-
maan kuviosi Mastercutista. On syytd huomata, ettd t4td menetelmas ei valttdmatta tarvitse kéayttaa, voit kayttdd myds saksia tai
kasitydveistd taustan poistamiseen.

VALMISTELE KANGAS

Suosittelemme, etta valitsemasi kangas silitetdan ensin, jolloin kaikki rypyt poistetaan ja tydstettava pinta on tasainen. Liitua,
lyijykyn&a tai teippia voidaan kayttd&d kankaaseen merkintdjen tekemiseen paikkaan, johon kuvio painetaan.

VALMISTELE VARI

Kun olet valmis tekeméaén testipainatuksen, ota pieni maara véria purkista ja laita sitd vérikaukaloon. Kayta rullaa tekstiilille ja tee
lyhyita rullauksia musteen levittdmiseksi ja telan peittdmiseksi vérilla tasaisesti. Nosta rullaa séannéllisesti, jotta saat varia koko
rullalle.

PAINA

Kun olet valmis, tee testipainatus paperille, sanomalehdelle tai vanhalle kankaalle. Aseta Mastercut-kappaleesi testiarkin péalle ja
paina sita kadelldsi. Al3 siirrd kappaletta, jotta vélttyisit suttuiselta jéljeltd. Paina Mastercut-kappaletta kasillasi ja varmista, etté se
peittdd koko kuvion. Nosta Mastercut-kappaletta osittain ja tarkista, etta vari on tarttunut kunnolla. Voit painaa kappaletta enem-
man, jos siind on varittdmia kohtia. Jos olet tyytyvainen tulokseen, poista Mastercut-kappale pinnalta.

Mastercut-levya voidaan s&ataa ja parantaa leikkaamalla lisda tarpeen mukaan missa tahansa prosessin vaiheessa.

Kun olet tyytyvainen tulokseen, toista toimenpide valitsemallasi kankaalla. Aseta kangas tasaiselle pinnalle ja jos k&dytat moniker-
roksista kangasta (kuten t-paitaa tai laukkua), aseta painohuopa kerrosten valiin, jotta muste ei pdase valumaan l&pi. Voit merkita
kankaaseen lyijykynalla tai liidulla, mihin mallisi pitaisi asettaa. Mastercut-levylle on levitettava liséda varid noudattaen samaa var-
jAysprosessia kuin vedostulostuksessa.

Kun olet painanut kankaasi valmiiksi, poista Mastercut-kappale ja anna kankaan kuivua. Véri voi kuivua nopeasti tai kestda useita
tunteja painetun varin paksuuden mukaan; kdytetysta kankaasta sek@ ympéristdolosuhteista.

KANKAAN HOITO

Kun painettu kuviosi on kuiva, sinun on lampd&kovetettava kangas varinkeston, kestdvyyden ja pesun varmistamiseksi. Silitd kuvan
takaosaa 4 minuutin ajan silitysraudalla ja varmista, ettd et kdytéd hdyryasetusta. Kankaasi kuvio voidaan pesté jopa 40°C:ssa,
mutta noudata valitsemasi kankaan valmistajan hoito-ohjeita.

PUHDISTA

Telat ja varikaukalo voidaan puhdistaa vedelld huuhtelemalla hanan alla, kunnes kaikki maali on poissa. Ravista ylim&aaréinen vesi
telasta ja anna kuivua. Mastercut-levyt ovat myds taysin vedella pestévia ja niitd voidaan kéyttdad uudelleen painannassa.

Sailyta linoleumiveitset turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.



